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ACM 877/BA/IXL 77x51 cm

• iXelium™ felület, 4 indukciós főzőzóna
• Fekete szín, élcsiszolt kivitel
• 6. Érzék funkciók (olvasztás, melegentartás), 

szünet funkció
• FlexiCook (2 összekapcsolható zóna)2

• Programozható időzítés
• Zónánkénti + / - érintőszenzor vezérlés
• Teljesítménynövelés (Booster funkció)
• PowerManagement funkció
• Gyermekzár
• Max. teljesítményigény: 7,200 W

INDUKCIÓS FŐZŐLAPOK IXELIUMTM FELÜLETTEL

     Intelligencia és rugalmasság, 
  hogy a főzés hatékony és 
         még egyszerűbb legyen

     Hosszantartó ragyogás, 
               egyszerű tisztítás

Kevesebb energiával, mégis gyorsabban
Az indukciós főzőlap a legjobb megoldás az energiahatékonyságot és a főzés 
gyorsaságát tekintve. Az indukciós technológia közvetlenül az edényt és nem a 
főzőlapot melegíti fel, így az energia 90%-át használja az étel főzésére, míg egy 
kerámia főzőlap csupán 65% hatékonyságot ér el. Ezáltal 2 liter vizet fele annyi 
idő alatt forralhatunk fel, mint más típusú főzőlapokon.*

Főzési funkciók minden igényéhez 
A 6. Érzék forralás funkciója folyamatosan figyeli és szabályozza a hőmérsékletet. 
Hangjelzéssel figyelmeztet, ha a víz elérte a forráspontot és a kifutást is megaka-
dályozza. A lassú forralás funkció a kiválasztott zónához automatikusan egy olyan 
hőmérsékletet állít be, amelyen lassú tűzön főzés tartható fenn, az olvasztás 
funkció pedig egységes és alacsony hőmérsékletet biztosít.

FlexiCook zóna - rugalmasság és praktikum
A FlexiCook-nak köszönhetően két zóna összekapcsolásával ideális felület áll ren-
delkezésre bármilyen nagy edényt is használ. Válasszon a 12 cm átmérőjűtől akár 
a 40x24 cm-es edényig bármekkorát, vagy akár egyszerre 10 kisméretű edényt 
is. Minden alkalommal, amikor az edényt egy másik zónára áthelyezi, a főzőlap 
alkalmazkodik hozzá, és azt a részt kezdi melegíteni, amelyre az edény került, a 
kijelzőn mutatva, hogy melyik zóna működik.

Indukciós főzőlap iXeliumTM technológiával
Az iXeliumTM felületet kifejezetten azoknak találták ki, akik szeretik a dizájnt, 
viszont nem szeretnek takarítani.
A Whirlpool exkluzív, nanotechnológiával kezelt iXeliumTM szabadalmaztatott 
felülete megakadályozza, hogy az étel letapadjon a főzőlapra és óvja a 
karcolásoktól is. Elég egy puha, nedves ruhával áttörölni a felületet és az 
tiszta lesz, vegyszerek használata nélkül is. Így főzőlapja sokáig ragyogó és 
karcmentes marad.

A PowerManagement funkciónak köszönhetően Ön 4 
különböző teljesítményszint közül választva beállíthatja, 
hogy mennyi áramot használjon fel a főzőlap működése 
közben, így teljesen megszüntetheti a túlfeszültség 
okozta veszélyt otthonában.

*  Az elektromos tesztek az EN 50304-60350(2009) 7.1 paragrafusa alapján végezve: vízmelegítési képesség. A tesztek kereskedelemben kapható 
edényeken, háztartási minőségű laboratóriumi gáz felhasználásával készültek 2 max. 23x39 cm méretű, min. 12 cm átmérőjű edényekhez

INDUKCIÓS FŐZŐLAPOK

2.5Kw 4.0Kw 6.0Kw 7.2Kw

A teljesítmény titka



ACM 8512/BA 77x51 cmACM 866/BA/IXL 65x51 cm ACM 355/BA/WH 58x51 cmACM 868/BA/IXL 65x51 cm

• 4 indukciós főzőzóna
• Fekete szín, élcsiszolt kivitel
• 6. Érzék funkció (automatikus forráspont érzékelés, 

lassú forralás, olvasztás), szünet funkció
• FlexiCook (2 összekapcsolható zóna)1

• Programozható időzítés
• Premium Slider (csúszka) érintőszenzor vezérlés
• Teljesítménynövelés (Booster funkció)
• Gyermekzár
• Legnagyobb főzőzóna: 28 cm átmérő, 4,2 kW
• Max. teljesítményigény: 8,000 W

• iXelium™ felület, 3 indukciós főzőzóna
• Fekete szín, élcsiszolt kivitel
• 6. Érzék funkciók (olvasztás, párolás)
• EcoBooster funkció (energiatakarékos forralás és 

forrásban tartás)
• FlexiCook (2 összekapcsolható zóna)2

• Programozható időzítés
• Zónánkénti + / - érintőszenzor vezérlés
• Teljesítménynövelés (Booster funkció)
• PowerManagement funkció
• Gyermekzár
• Max. teljesítményigény: 7,000 W

• 4 indukciós főzőzóna
• Fehér szín, élcsiszolt kivitel
• 6. Érzék funkció (automatikus forráspont érzékelés, 

lassú forralás, olvasztás), szünet funkció
• FlexiCook (2 összekapcsolható zóna)1

• Programozható időzítés
• Premium Slider (csúszka) érintőszenzor vezérlés
• Teljesítménynövelés (Booster funkció)
• Gyermekzár
• Max. teljesítményigény: 8,000 W

• iXelium™ felület, 4 indukciós főzőzóna
• Fekete szín, élcsiszolt kivitel
• 6. Érzék funkciók (olvasztás, párolás)
• Dupla FlexiCook (2 x 2 összekapcsolható zóna)2

• Programozható időzítés
• Zónánkénti + / - érintőszenzor vezérlés
• Gyermekzár
• PowerManagement funkció
• Max. teljesítményigény: 7,200 W

ACM 938/BA 77x51 cmACM 8100/BF/IXL 65x51 cm ACM 8510/BA 65x51 cmACM 826/NE/IXL 58x51 cm

• 4 indukciós főzőzóna
• Fekete szín, élcsiszolt kivitel
• 6. Érzék funkciók (forrásban tartás, lágyítás, 

melegen tartás)
• FlexiCook (2 összekapcsolható zóna)2

• Programozható időzítés
• Zónánkénti + / - érintőszenzor vezérlés
• Teljesítménynövelés (Booster funkció)
• Gyermekzár
• PowerManagement funkció
• Max. teljesítményigény: 7,200 W

• iXelium™ felület, 4 indukciós főzőzóna
• Fekete szín, elöl élcsziszolt kivitel
• FlexiCook (2 összekapcsolható zóna)2

• Programozható időzítés
• Slider (csúszka) érintőszenzor vezérlés
• Teljesítménynövelés (Booster funkció)
• Gyermekzár
• PowerManagement funkció
• Max. teljesítményigény: 7,200 W

• 4 indukciós főzőzóna
• Fekete szín, élcsiszolt kivitel
• 6. Érzék funkció (automatikus forráspont érzékelés, 

lassú forralás, olvasztás), szünet funkció
• FlexiCook (2 összekapcsolható zóna)1

• Programozható időzítés
• Premium Slider (csúszka) érintőszenzor vezérlés
• Teljesítménynövelés (Booster funkció)
• Gyermekzár
• Max. teljesítményigény: 8,000 W

• iXelium™ felület, 4 indukciós főzőzóna
• Fekete szín, keret nélküli kivitel
• EcoBooster funkció (energiatakarékos forralás és 

forrásban tartás)
• FlexiCook (2 összekapcsolható zóna)2

• Programozható időzítés
• Központi + / - érintőszenzor vezérlés
• Teljesítménynövelés (Booster funkció)
• Gyermekzár
• PowerManagement funkció
• Max. teljesítményigény: 7,200 W

INDUKCIÓS FŐZŐLAPOKINDUKCIÓS FŐZŐLAPOK IXELIUMTM FELÜLETTEL

1 max. 18x39 cm méretű, min. 14 cm átmérőjű edényekhez
2 max. 23x39 cm méretű, min. 12 cm átmérőjű edényekhez



ACM 928/BA 58x51 cmACM 938/NE 77x51 cm ACM 918/BA 58x51 cmACM 847/BA 58x51 cm

ACM 920/BF 58x51 cmACM 809/BA 77x35 cm ACM 832/BA 58x51 cmACM 808/BA/S 58x51 cm

INDUKCIÓS FŐZŐLAPOKINDUKCIÓS FŐZŐLAPOK

• 4 indukciós főzőzóna
• Fekete szín, élcsiszolt kivitel
• 6. Érzék funkciók (párolás, melegen tartás)
• Dupla FlexiCook (2 x 2 összekapcsolható zóna)2

• Programozható időzítés
• Zónánkénti + / - érintőszenzor vezérlés
• Teljesítménynövelés (Booster funkció)
• Gyermekzár
• PowerManagement funkció
• Max. teljesítményigény: 7,200 W

• 4 indukciós főzőzóna
• Fekete szín, keret nélküli kivitel
• 6. Érzék funkciók (forrásban tartás, lágyítás, 

melegen tartás)
• FlexiCook (2 összekapcsolható zóna)2

• Programozható időzítés
• Zónánkénti + / - érintőszenzor vezérlés
• Teljesítménynövelés (Booster funkció)
• Gyermekzár
• PowerManagement funkció
• Max. teljesítményigény: 7,200 W

• 4 indukciós főzőzóna
• Fekete szín, élcsiszolt kivitel
• 6. Érzék funkciók (lágyítás, melegen tartás)
• FlexiCook (2 összekapcsolható zóna)2

• Programozható időzítés
• Zónánkénti + / - érintőszenzor vezérlés
• Teljesítménynövelés (Booster funkció)
• Gyermekzár
• PowerManagement funkció
• Max. teljesítményigény: 7,200 W

• 4 indukciós főzőzóna
• Fekete szín, élcsiszolt kivitel
• 6. Érzék funkció (automatikus forráspont érzékelés, 

lassú forralás, olvasztás), szünet funkció
• FlexiCook (2 összekapcsolható zóna)1

• Programozható időzítés
• Premium Slider (csúszka) érintőszenzor vezérlés
• Teljesítménynövelés (Booster funkció)
• Gyermekzár
• Max. teljesítményigény: 8,000 W

• 4 indukciós főzőzóna
• Fekete szín, elöl élcsziszolt kivitel
• EcoBooster funkció (energiatakarékos forralás és 

forrásban tartás)
• FlexiCook (2 összekapcsolható zóna)2

• Programozható időzítés
• Központi + / - érintőszenzor vezérlés
• Gyermekzár
• Teljesítménynövelés (Booster funkció)
• PowerManagement funkció
• Max. teljesítményigény: 7,200 W

• 3 indukciós főzőzóna
• Fekete szín, élcsiszolt kivitel
• Programozható időzítés
• Premium Slider (csúszka) érintőszenzor vezérlés
• Teljesítménynövelés (Booster funkció)
• Gyermekzár
• Max. teljesítményigény: 7,000 W

• 4 indukciós főzőzóna
• Fekete szín, élcsiszolt kivitel
• Programozható időzítés
• Központi + / - érintőszenzor vezérlés
• Gyermekzár
• Teljesítménynövelés (Booster funkció)
• PowerManagement funkció
• Max. teljesítményigény: 7,200 W

• 4 indukciós főzőzóna
• Ezüstszatén szín, élcsziszolt kivitel
• EcoBooster funkció (energiatakarékos forralás és 

forrásban tartás)
• FlexiCook (2 összekapcsolható zóna)2

• Programozható időzítés
• Központi + / - érintőszenzor vezérlés
• Gyermekzár
• Teljesítménynövelés (Booster funkció)
• PowerManagement funkció
• Max. teljesítményigény: 7,200 W

1 max. 18x39 cm méretű, min. 14 cm átmérőjű edényekhez
2 max. 23x39 cm méretű, min. 12 cm átmérőjű edényekhez



ACM 802/NE 58x51 cmACM 932/BF 58x51 cm ACM 712/IX 28,8x51 cmACM 836/BA 58x51 cm

ACM 750/BA 58x51 cm ACM 822/NE 58x51 cm

INDUKCIÓS FŐZŐLAPOKINDUKCIÓS FŐZŐLAPOK

• 4 indukciós főzőzóna
• Fekete szín, keret nélküli kivitel
• Programozható időzítés
• Központi + / - érintőszenzor vezérlés
• Gyermekzár
• Teljesítménynövelés (Booster funkció)
• PowerManagement funkció
• Max. teljesítményigény: 6,500 W

• 4 indukciós főzőzóna
• Fekete szín, élcsiszolt kivitel
• Bridge funkció (2 összekapcsolható zóna)
• Programozható időzítés
• Zónánkénti + / - érintőszenzor vezérlés
• Gyermekzár
• Teljesítménynövelés (Booster funkció)
• PowerManagement funkció
• Max. teljesítményigény: 7,200 W

• 2 indukciós főzőzóna
• Fekete szín, keret nélküli kivitel
• Programozható időzítés
• Zónánkénti + / - érintőszenzor vezérlés
• Gyermekzár
• Teljesítménynövelés (Booster funkció)
• Max. teljesítményigény: 3,000 W

• 4 indukciós főzőzóna
• Fekete szín, élcsiszolt kivitel
• Programozható időzítés
• Slider (csúszka) érintőszenzor vezérlés
• Gyermekzár
• Teljesítménynövelés (Booster funkció)
• PowerManagement funkció
• Max. teljesítményigény: 7,200 W

• 4 indukciós főzőzóna
• Fekete szín, élcsiszolt kivitel
• Programozható időzítés
• Központi + / - érintőszenzor vezérlés
• Gyermekzár
• Teljesítménynövelés (Booster funkció)
• PowerManagement funkció
• Max. teljesítményigény: 7,200 W

• 4 indukciós főzőzóna
• Fekete szín, keret nélküli kivitel
• Programozható időzítés
• Központi + / - érintőszenzor vezérlés
• Gyermekzár
• Teljesítménynövelés (Booster funkció)
• PowerManagement funkció
• Max. teljesítményigény: 6,500 W

1 max. 18x39 cm méretű, min. 14 cm átmérőjű edényekhez
2 max. 23x39 cm méretű, min. 12 cm átmérőjű edényekhez

Készülék mérete 
(szél. x mély.)

Kivágási méret (szél. x mély.)

75x49 cm 75x33 cm 56x49 cm 27,5x49 cm

77x51 cm •
77x35 cm •
65x51 cm •
58x51 cm •

28,8x51 cm •



           Hatékony főzés, 
               stílusos megjelenés

Design és formatervezés
A Whirlpool főzőlapok széles választékát a legapróbb részletekre is figyelve úgy 
tervezték meg, hogy biztosan megtalálja azt a típust, amely tökéletesen illeszke-
dik az Ön konyhájához.

Hatékonyabb főzés
A Whirlpool kifejlesztette kategóriájában a leghatékonyabb két koronás gázégőt. 
Az újratervezett, speciális WOK égők használatával 20-30%-os időmegtakarítás 
érhető el.*

*)  30%-os időmegtakarítás a Whirlpool korábbi inox felületű gázfőzőlapján és 20%-os időmegtakarítás a Whirlpool korábbi üvegkerámia felületű 
gázfőzőlapján  4 liter víz forralásához szükséges időt összehasonlítva az új főzőlapok 4,8 kW-os (73 cm széles) nagyteljesítményű gázégőjének idejével.

ÜVEGKERÁMIA GÁZFŐZŐLAPOKGÁZFŐZŐLAPOK

GOA 6425/WH

• Önállóan beépíthető gázfőzőlap, 59 cm széles
• Fehér üvegkerámia felületű készülék
• 3 gázégő + 1 speciális WOK égő (3,5 kW)
• Egybefüggő öntöttvas edénytartó
• Egykezes automata szikragyújtás
• Biztonsági szelep gázégőnként
• Max. gázteljesítmény: 8,000 W
• Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

GOA 6425/NB

• Önállóan beépíthető gázfőzőlap, 59 cm széles
• Üvegkerámia felületű készülék
• 3 gázégő + 1 speciális WOK égő (3,5 kW)
• Egybefüggő öntöttvas edénytartó
• Egykezes automata szikragyújtás
• Biztonsági szelep gázégőnként
• Max. gázteljesítmény: 8,000 W
• Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

GOA 6425/S

GOS 6415/NB

• Önállóan beépíthető gázfőzőlap, 59 cm széles
• Szaténezüst üvegkerámia felületű készülék
• 3 gázégő + 1 speciális WOK égő (3,5 kW)
• Egybefüggő öntöttvas edénytartó
• Egykezes automata szikragyújtás
• Biztonsági szelep gázégőnként
• Max. gázteljesítmény: 8,000 W
• Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

• Önállóan beépíthető gázfőzőlap, 59 cm széles
• Üvegkerámia felületű készülék
• 4 gázégő
• Egybefüggő öntöttvas edénytartó
• Egykezes automata szikragyújtás
• Biztonsági szelep gázégőnként
• Max. gázteljesítmény: 8,000 W
• Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

(!) Magyarországi üzembehelyezése kizárólag a készülékhez mellékelt  G20/25 mbar-os fúvókakészletre történő átszereléssel lehetséges, 
melyet szakképzett gázszerelő végezhet el.

GOA 7523/NB

• Önállóan beépíthető gázfőzőlap, 73 cm széles
• Üvegkerámia felületű készülék
• 4 gázégő + 1 speciális WOK égő (4,8 kW)
• Összekapcsolt iker öntöttvas edénytartó
• Egykezes automata szikragyújtás 
• Biztonsági szelep gázégőnként
• Max. gázteljesítmény: 12,300 W
• Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490mm

Az edénytartó öntöttvasból készül, amely garantáltan 
jó hőátadást biztosít és ellenáll a magas hőmérséklet-
nek. Egyszerű, szögletes formája garantálja a maximális 
stabilitást lábosai számára. Az ikerrács még nagyobb 
rugalmasságot biztosít a különböző alakú, nagy méretű 
lábosokkal és serpenyőkkel való főzésnél.

Öntöttvas edénytartók, 
ikerrácsok



ÜVEGKERÁMIA GÁZFŐZŐLAPOK

GOA 6423/NB GOS 6413/NB

• Önállóan beépíthető gázfőzőlap, 59 cm széles
• Üvegkerámia felületű készülék
• 3 gázégő + 1 speciális WOK égő (3,5 kW)
• Összekapcsolt iker öntöttvas edénytartó
• Egykezes automata szikragyújtás
• Biztonsági szelep gázégőnként
• Max. gázteljesítmény: 8,000 W
• Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

• Önállóan beépíthető gázfőzőlap, 59 cm széles
• Üvegkerámia felületű készülék
• 4 gázégő
• Összekapcsolt iker öntöttvas edénytartó
• Egykezes automata szikragyújtás
• Biztonsági szelep gázégőnként
• Max. gázteljesítmény: 8,000 W
• Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

GOR 6416/NB AKT 6414/NB

• Önállóan beépíthető gázfőzőlap, 59 cm széles
• Üvegkerámia felületű készülék
• 4 gázégő
• Elöl önálló, hátul összekapcsolt iker öntöttvas 

edénytartó
• Egykezes automata szikragyújtás
• Biztonsági szelep gázégőnként
• Max. gázteljesítmény: 8,000 W
• Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

• Önállóan beépíthető gázfőzőlap, 59 cm széles
• Üvegkerámia felületű készülék
• 4 gázégő
• Önálló öntöttvas edénytartó
• Egykezes automata szikragyújtás
• Biztonsági szelep gázégőnként
• Max. gázteljesítmény: 8,000 W
• Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

(!) Magyarországi üzembehelyezése kizárólag a készülékhez mellékelt  G20/25 mbar-os fúvókakészletre történő átszereléssel lehetséges, 
melyet szakképzett gázszerelő végezhet el.

1 TUV Rheinland Italia laboratóriumi tesztjei alapján

GMF 7522/IXL GMF 6422/IXL

•  Önállóan beépíthető gázfőzőlap, 73 cm széles
•    Ujjlenyomatmentes karcálló iXeliumTM 

felületű inox készülék
•  4 gázégő + 1 speciális WOK égő (4,8 kW)
•  Öntöttvas edénytartó
•  Egykezes automata szikragyújtás
•  Biztonsági szelep gázégőnként
•  Max. gázteljesítmény: 11,000 W
•  Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

• Önállóan beépíthető gázfőzőlap, 59 cm széles
• Ujjlenyomatmentes karcálló iXeliumTM 

felületű inox készülék
• 3 gázégő + 1 speciális WOK égő (3,8 kW)
• Öntöttvas edénytartó
• Egykezes automata szikragyújtás
• Biztonsági szelep gázégőnként
• Max. gázteljesítmény: 8,000 W
• Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

IXELIUM™ GÁZFŐZŐLAPOK

       Forradalmi újítás, 
         hosszantartó ragyogás

Gyorsabb és egyszerűbb tisztás: 
iXelium™ gázfőzőlapok
Köszönhetően a forradalmi és exkluzív iXelium™ nanotechnológiás 
felületkezelésnek a gázfőzőlap ellenáll a karcolásnak és a sárgulásnak, így 
hosszú időn keresztül ragyogó marad, miközben gyorsan és egyszerűen, vízzel 
tisztítható. A karcállóságot vizsgáló független tesztek szerint1 az iXelium™ 
17-szer ellenállóbb a karcolódással szemben és kétszer könnyebben tisztítható, 
mint a bevonat nélküli rozsdamentes acél.

(!) Magyarországi üzembehelyezése kizárólag a készülékhez mellékelt  G20/25 mbar-os fúvókakészletre történő átszereléssel lehetséges, 
melyet szakképzett gázszerelő végezhet el.



AKM 528/JA AKM 528/NA

• Önállóan beépíthető gázfőzőlap, 59 cm széles
• Jázmin fehér készülék
• 4 gázégő
• Öntöttvas edénytartó
• Egykezes automata szikragyújtás
• Biztonsági szelep gázégőnként
• Max. gázteljesítmény: 7,300 W
• Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

• Önállóan beépíthető gázfőzőlap, 29 cm széles
• Antracit színű készülék
• 4 gázégő
• Öntöttvas edénytartó
• Egykezes automata szikragyújtás
• Biztonsági szelep gázégőnként
• Max. gázteljesítmény: 7,300 W
• Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

RUSZTIKUS GÁZFŐZŐLAPOKINOX GÁZFŐZŐLAPOK

GMA 6422/IX AKR 362/IX

• Önállóan beépíthető gázfőzőlap, 59 cm széles
• Inox felületű készülék
• 3 gázégő + 1 speciális WOK égő (3,5 kW)
• Öntöttvas edénytartó
• Egykezes automata szikragyújtás
• Biztonsági szelep gázégőnként
• Max. gázteljesítmény: 8,000 W
• Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

• Önállóan beépíthető gázlap, 58 cm széles
• Inox felületű készülék
• 3 gázégő + 1 két lángkörös 

ultragyors nagyégő (3,5 kW)
• Zománcozott acél edénytartó
• Egykezes automata szikragyújtás
• Biztonsági szelep gázégőnként
• Max. gázteljesítmény: 8,000 W
• Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

AKR 360/IX AKR 350/IX

• Önállóan beépíthető gázlap, 58 cm széles
• Inox felületű készülék
• 4 gázégő
• Zománcozott acél edénytartó
• Egykezes automata szikragyújtás
• Biztonsági szelep gázégőnként
• Max. gázteljesítmény: 7,500 W
• Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

• Önállóan beépíthető gázlap, 58 cm széles
• Inox felületű készülék
• 4 gázégő
• Zománcozott acél edénytartó
• Egykezes automata szikragyújtás
• Biztonsági szelep gázégőnként
• Max. gázteljesítmény: 7,500 W
• Kivágási méret (Szél.xMély.): 560x490 mm

(!) Magyarországi üzembehelyezése kizárólag a készülékhez mellékelt  G20/25 mbar-os fúvókakészletre történő átszereléssel lehetséges, 
melyet szakképzett gázszerelő végezhet el.



Whirlpool Magyarország Kft.
 

1117 Budapest, Bercsényi utca 25.

www.whirlpool.hu

A terméktulajdonságok és technikai információk tájékoztató jellegűek, a műszaki adatok és felszereltség 
változtatásának jogát korlátlanul fenntartjuk! A katalógusban szereplő termékválaszték az év során előze-
tes jelzés nélkül is változhat. Bár mindent megtettünk annak érdekében, hogy a nyomdába kerülés idején 
a katalógusban szereplő információk helyesek legyenek, a Whirlpool Magyarország Kft. nem vállal fele-
lősséget az esetleges nyomdai hibákért, vagy olyan eltérésekért, amelyek a nyomdába kerülés után láttak 
napvilágot! Mivel a nyomtatás korlátozza a színek élethű megjelenítését, ezért a katalógusban szereplő 
készülékszínek csak irányadók, eltérhetnek a valóságtól! Ha bizonyos funkciók, színek vagy méretek fonto-
sak az ön számára, kérjük vásárlás előtt forduljon bizalommal Whirlpool értékesítő partnereinkhez vagy a 
központi ügyfélszolgálathoz. A készülékek energiaosztály besorolása és fogyasztási adataik közlése az idő-
közben érvénybelépő 2010/30/EU irányelv és az azt szabályozó (1059-1061/2010/EU) rendeletek alapján 
került meghatározásra, így az azonos megjelölésű termékre korábban közölt adatoktól eltérés lehetséges.


